
Met de Probst HVZ UNI II legt u bijna alle steenverbanden zonder problemen. Deze versie van de HVZ UNI is gemaakt van 
hoogwaardige materialen en door zijn innovatieve design is het gewicht terug gebracht tot 220 kg. Dankzij de nieuwe op-
hanging hangt de klem veel stabieler t.o.v. andere bestratingsklemmen. De klem is net zoals de HVZ UNI standaard voorzien 
van ADV voor het goed weg drukken van de eerste rij stenen waardoor u minder richtwerk heeft. Ook heeft de HVZ UNI II 
het fase volgorder ventiel waardoor u maar 2 aanvoer en 2 retourleidingen nodig bent om zowel de rotator als de bestra-
tingsklem aan te sturen.

Probst bestratingsklem HVZ UNI II
De HVZ UNI II bestratingsklem is de laatste uitvoering van de welbekende HVZ UNI bestratingsklem.

HVZ UNI II

NIEUW

HVZ UNI II

Type

HVZ UNI II

Grijpbereik * 
(mm) 

Insteldiepte  
(mm) 

Beklengte  
(mm) 

Max. draagverm.  
(kg) 

Eigen gewicht  
 (kg) 

580 - 1.260 50 - 160 960 - 1.440 400 220

* Afhankelijk van het type bestrating 

Door het verzinken heeft het materiaal een duurzame bescherming 
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